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公 司 简 介 
 

广州安特激光技术有限公司位于广州留学生创业园内，是以留学回国博士为主

体、与新加坡新特光电技术有限公司合资的高新技术企业。主要从事激光技术的研发

和激光加工设备的生产，对外承接各类激光加工（激光标记、打孔、切割和雕刻）。 

 

公司自成立以来，聚集了一批国际知名的技术专家，以市场为导向，开发出以大

功率全固化固体激光器和激光专用加工机为核心的一系列高新技术产品，填补国内空

白，如连续和脉冲 Nd:YAG 激光器、全固化固体激光器、激光打标机、切割机和雕刻

机。为满足国内激光整机设备厂家的要求，我们也为激光厂家专业提供价格合理、性能

优良的激光器和配件，包括二氧化碳激光器、半导体激光器、半导体激光泵浦模块、

Nd:YAG 激光棒、激光灯（氪灯、氙灯）、激光电源、激光泵浦腔、陶瓷反射体、电光

和声光 Q 开关及驱动器、声光调制器、扩束镜、准直镜、光学扫描振镜、激光功率计、

能量计、扫描聚焦镜（f-θ镜、场镜）、聚焦镜、全反镜、输出镜、硒化锌光学材料、

蓝宝石、CNC 数控系统、激光打标头、激光打标软件、流量开关、水位开关、不锈钢

水泵等。产品畅销国内，并远销三十多个国家和地区。 

 

本公司为英国古奇·休斯古公司(GOOCH & OUSEGO)和美国 Universal Laser 

Systems 在中国的代理商，授权为亚洲（包括中国）客户提供售前、售中、售后服务。 

 

安特激光公司奉承“技术创新、产品创新、服务创新”的企业理念，为顾客提供一

流的产品，完善的服务，与顾客一道携手共建“和谐社会”。 
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1. 激光制冷机 

  激光制冷机如下图所示。 

 

图1. 激光制冷机 
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2. 激光制冷机面板 

 

图2. 激光制冷机系统面板 

 

操作方法： 

1.开机：通电，按“开/关”键，水泵延时 5 秒运行，压缩机延时 60 秒运行。 

2.关机：按“开/关”键。 

3.参数设定： 

A：按住“设定”键，5 秒钟后进入温度/温差设定模式，温度指示灯亮； 

按“▲”或“▼”键，可改变控制温度设定值； 

按“设定”键切换修改项目。 

B：同时按“▲”或“▼”键 5 秒钟，进入 Ca/Pt/Lt/Ht 设定模式，代码显示于显示窗； 

按“▲”或“▼”键，可改变参数； 

按“设定”键切换修改项目。  

 

故障指示： 

显示窗显示故障代码： 
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“E1”：控温传感器故障                   “E2”：超温指示 

“E3”：压缩机高低压故障之常闭点断开     “E4”：压缩机高低压故障之常开点闭和 

3. 激光制冷机调试说明 

根据冷却设备的温度要求，设定水的温度，温差及报警温度（参照面板操作方法）： 

A）流量开关测试：开机，水泵运转，用万用电表欧姆*1 档测量开关是否闭合；停机水泵停

止运转，用万用电表欧姆*10K 档测量开关是否断开。 

B）超温报警测试：开启机器，设定超温报警值低于即时水温，观察显示屏是否出现“E2”，

同时用万用电表欧姆*1 档测量开关是否闭合；然后设定超温报警值高于即时水温，观察

显示屏“E2”是否消失，同时用万用电表欧姆*10K 档测量开关是否断开。 

4. 激光制冷机工作原理图 

 
 

 

图3. 制冷机工作原理图 
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5. 激光制冷机的安装 

本机采用敞开式水箱，连接冷却设备时必须确保水能顺利回流，避免水箱缺水。安装方法如

图所示： 
                                

 
                                    上图为正确的安装方法 

 
                                          上图为正确的安装方法 
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                                上图为错误的安装方法 
 
         

6. 激光制冷机注意事项 

1. 机器的安装位置应该选择在通风良好，干燥和太阳不能直接照射及雨淋且方便安装和接线

地方； 
2. 机器的四周必须留有足够空气流通和维修保养用的空间； 
3. 用机器脚轮移动机器前，检查通道确保机器在移动时不会倒下； 
4. 给机器通电及转换相线前，须关闭总电源，以免电源连接错误，导致相位保护器关闭；保

养检查前，停止机器及关闭总电源和备用电源； 
5. 为了充分发挥机器的制冷效果及防止“液击”，冰水的水面必须高于蒸发管； 
6. 水箱无水时禁止开启机器，以免烧坏设备； 
7. 长期停机请将电源断开，并把机器内部的水排出，保持机器干燥。 

                   
                

                          

冷水机 

水池 

注意检查—最低水位
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7. 激光制冷机代码说明 

代码 名称 设定范围 出厂设定值 

温度设定指示灯 温度设定 -19℃~50℃ 25℃ 

温差设定指示灯 温差设定 1℃~5℃ 2℃ 

CA 温度误差补偿 -12℃~12℃ 0℃ 

PT 延时报警 1~99 分钟 1 分钟 

LT 低温报捷下限 -19℃~HT-2℃ 1℃ 

HT 高温报捷上限 LT+2℃~99℃ 40℃ 
 

8. 激光制冷机保养说明 

保养：  
         为确保水质纯净，必须定期洗水箱和过滤器，并请合格技师清洗冷凝，使换热良好；清

洗时，切否将液体溅入机器内部。 


